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Configurable sur mesure

Réponse à tous les besoins de chauffage 
grâce aux accessoires hydrauliques : 

1 ou 2 circuits, intégration d’énergie solaire, 
pompes de circulation, sorties latérales 
gauche ou droite, etc…

Station solaire  

Emplacement pour groupe de transfert solaire 
pour production d’eau chaude sanitaire (accessoire)

Régulation intelligente et discrète

Tiroir coulissant avec un emplacement  pour la régulation 
intégrée ou dissociée (CW400 en option). 

Gestion du système complet, paramétrage automatique, 
programmation hebdomadaire, etc…

Internet ready Gestion complète

Modules de gestion des différents circuits 
de chauffage (mélangés ou directs)

Module de gestion d’un autre générateur  
de chaleur (solaire, biomasse…)

Intégrables

Venturi gaz précis

Nouveau venturi rotatif et gradué qui autorise 
une large plage de modulation (1:10) 
et permet un réglage gaz facile et précis 
du type de gaz et de la combustion

Echangeur à plaques repensé

Complètement isolé par sa coque en polypropylène 
expansé et entièrement accessible par l’avant 
pour un entretien facile

Ballon ECS robuste et performant

Ballon d’accumulation par stratification 
et par serpentin en acier thermovitrifié.

Réchauffage rapide et isolation complète 
du ballon

Disponible en 100, 150 l (stratification),  
210 l (solaire) et 150 l (serpentin)

Corps de chauffe performant et robuste 

Conçu et optimisé pour la maintenance, 
il est capable de développer jusqu’à 30 kW 
(Chauffage et eau chaude sanitaire)

Dimensions GC9000iWM 20/100, 30/100 GC9000iWM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210

Hauteur (A) en mm 1 545 1 845

Largeur (B) en mm 600 600

Profondeur (C) en mm 690 690

Condens 9000i WM 20/100, 30/100
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Condens 9000i WM 20/150, 30/150, 20/210, 30/210

Vue de côté Vue de devant Vue de côté Vue de devant

La Colonne : Condens 9000i WM

Compacte et élégante
Le modèle colonne avec ballon ECS intégré de 100, 
150 ou 210 litres est conçu pour répondre aux 
besoins en Eau Chaude Sanitaire de chaque installation 

(en puissance 20 ou 30 kW). Installation simple et rapide 
grâce à l’agencement de tous les composants dans 
un module compact.

avec ajout d’une régulation 

CW400 ou CT100 

Voir P 18-19


