
Robinet de chaufferie JPG double mâle G 1"
Robinet de chaufferie, calibre 20 G 1"

Fiche produit

Description produit
Robinet 1/4 de tour avec manette ergonomique pour les chaudières au sol. Corps avec 2 méplats  
permettant un bon maintien au serrage.

Utilisations
•	 Gaz Naturel
•	 Propane réseau

Certifications
•	 Certifié	NF	ROB	GAZ
•	 Conforme NF EN 331

Caractéristiques techniques
•	 Pression maximale d’utilisation : 500 mbar
•	 Robinet double mâle à Joint Plat Gaz
•	 Classe de température : -20°C / +60°C

FP.42013020.FR.0519

Gamme BANIDES

Références Packaging Calibre Entrée / Sortie Gencod
22013015 Skinpack 15 Double Mâle G 3/4" 3571100010505
42013015 Sachet 15 Double Mâle G 3/4" 3571100010758
22013020 Skinpack 20 Double Mâle G 1" 3571100010536
42013020 Sachet 20 Double Mâle G 1" 3571100011618
22013025 Skinpack 25 Double Mâle G 1" 1/4 3571100010567
22013032 32 Double Mâle G 1" 1/2 3571100010802
22013040 40 Double Mâle G 2" 3571100011564
22013050 50 Double Mâle G 2" 1/4 3571100010819
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