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Extraction permanente 

  

Extraction permanente

Ses atouts

VPI STYLE

Esthétique :
- façade lisse et design pour une plus grande discrétion
Confort acoustique :
- seulement 11 dB(A)
Économies d’énergie :
- 1,4 W en petite vitesse







Atlantic Ventilation

  Les autres sites  Particulier ?

MENU PRODUITS 



VPI STYLE 100 T

VPI STYLE 100 HY

  

CARACTÉRISTIQUES

Modèle :

Unité VPI STYLE 100 T

-

Débit m3/h 22 / 83

P. Abs W 1,4 / 3,7

Niveau sonore* dB(A) 11 / 25

Poids kg 0,5

A mm 160

B mm 35

C mm 115

Ø mm 99

Code 123 133

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX

VPI STYLE 100 T 





Unité VPI STYLE 100 HY

-

Débit m3/h 22 / 83

P. Abs W 1,4 / 3,7

Niveau sonore* dB(A) 11 / 25

Poids kg 0,5

A mm 160

B mm 35

C mm 115

Ø mm 99

Code 123 134

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

TÉLÉCHARGER LES TABLEAUX

VPI STYLE -
DIMENSIONS

  Extraction individuelle  Extraction permanente  VPI Style Accueil Favoris

QUI SOMMES NOUS ?
Le Groupe

La Marque

Atlantic, fabricant français depuis 40 ans

La démarche environnementale

Atlantic Climatisation et Ventilation

La force d'un fabricant

Nos partenaires

Recrutement

LES AUTRES SITES DE LA MARQUE ATLANTIC


Atlantic.fr - Site Grand public

Atlantic-pro.fr - Portail réservé aux professionnels

Atlantic-climatisation.fr



























Atlantic-electrique.fr

Atlantic-pac-chaudieres.fr

Atlantic-guillot.fr

Atlantic-thermor-prescription.fr

NOUS CONTACTER

Société

Votre Nom

Email

SIRET

Département

Veuillez sélectionner un marché ...

Veuillez sélectionner un sujet ...

Votre message

ENVOYER

MENTIONS LÉGALES  CHARTE COOKIES  CONTACT PRESSE  Copyright Atlantic 2016
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