POELES A PELLETS GAIN DE PLACE ECOFIRE® AIR
ELISABETH 9/12 SORTIE D’AIR CANALISEE

ELISABETH 9

BLANC 805801320

MOKA 805801321

ELISABETH 12

BLANC 805801330

MOKA 805801331

Caractéristiques et équipement standard:

« poéle gain de place ayant une profondeur extrémement réduite et
pouvant s'installer directement contre le mur;

« revétement en acler laqué et verre;

« porte en verre céramique avec systéme autonettoyant;

+ brasier en fonte trés épaisse; m
« écran digital pour la programmation et pour le controle des

paramétres de fonctionnement;

= programmateur digital pour la gestion des plages horaires de
fonctionnement;

= Twin Alr System pour chauffer des pléces adjacentes;

+ Connection box pour la gestion et le contrble du poéle & travers un
dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;

* prévu pour la sortie des fumées & I'arriére ou bien sur le dessus.

ECOFIRE® POELES
& FOYERS A PELLETS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ELISABETH 9 | ELISABETH 12
Dimensions LxPxH - cm 05,3x32x116,5 95,3x32x116,5

Polds kg 160 160

Puissance thermique globale (performance) KW 9 (7.738 keal/h) 11,93 (10.260 kcal/h)
Rendement moyen ~ 91,7% =~ 92,17%

Autonomie de chauffe max h ~ 40** ~ 40**

Capaclité réservolr d'alimentation kg 25 25

Consommation horaire pellets kg/h 0,6~ + 1,9~ 0,6~ + 2,6~

Raccord fumées arriére cu sur ledessus @cm 8 8
Canalisation sortie d'air chaud @ cm i2 i2

“*Podle en fonctionnemeant continu et au minimum. Les données reportées se référent a des essais réalisés avec des pellets d'un Pouwcir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kealh et une humidité comprise entre 8% et T%.
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