
Performances  
 Système électronique Variospeed (V) 

 Moteur 4 pôles de taille réduite à forte puissance 

 Rapidité de charge grâce au chargeur ASC 30  

 Arrêt rapide du mandrin pour des vissages en série à une cadence élevée 

 Bloc batterie Li Power Compact 

 Logement 6 pans pour fixer les embouts sans mandrin 

Longévité  

 Durée de vie élevée grâce au réducteur planétaire tri-étagé monté sur roulement à aiguilles 

 Durée de vie élevée des batteries grâce à la technologie ULTRA M de charge du chargeur, et au 
refroidissement des  batteries « Air Cooled » 

Sécurité 
 Surveillance multifonctionnel pour la protection de la machine et de la batterie 

 Affichage de la capacité : contrôle permanent du niveau de charge 

 Protection électronique contre les surcharges avec surveillance de la température intégrée 

Confort d’utilisation 

 Mandrin métal à serrage rapide et blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main 

 Lampe de travail intégrée 

 Ergonomie parfaite avec une taille compacte et légère 

 Attache ceinture et logement pour embouts 

Etendue de livraison 
 Livrée en coffret, mandrin à serrage rapide 

 2 blocs batterie Li Power compact  (14,4 V/1,5 Ah) 

 Chargeur  ASC 30-36 V “AIR COOLED“ 

BS 14,4 LT 

Tension du bloc batterie:   14,4 V 

Capacité du bloc batterie:   1,5 Ah 

Couple de rotation réglable :     0,7 – 8 Nm 

Couple maxi tendre:   27 Nm 

Couple maxi dur:   50 Nm 

Capacité de perçage dans 
- Acier:    13 mm 
- Bois:    35 mm 

Vitesses à vide:  0 - 400/0 - 1.450 /min 

Capacité du mandrin:   1,5 - 13 mm 

Poids (avec bloc batterie):   1,5 kg 
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